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DSE7310 MKII



ویژگی ها:

	نمایشگر متن LCD
	چندین زبان نمایش
	حفاظت از نا متعادلی بار
	منوی پنج کلیده
	نشانگر LCD
	قابلیت تنظیم متن و تصاویر در زمان روشن شدن برد
	امکان توسعه ورودی و خروجی های برد از طریق ارتباط DSENet میباشد.
	حفاظت ارت فالت
	درای PLC قابل برنامه ریزی جهت پروگرامینگ برای کاربردهای خاص
	قابلیت غیر فعال کردن حفاظت ها
	حفاظت اضافه جریان
	قابلیت تنظیم از طریق پانل جلویی با قابلیت تنظیم پسورد
	حالت ذخیره ی انرژی
	سنجش و محافظت از ولتاژ 3 فاز ژنراتور
	مانیتورینگ جریان و توان ژنراتور (kW ، kvar ، kVA ، pf)
	حفاظت اضافه توان kW و kvar و حفاظت توان معکوس
	حفاظت خطای زمین محدود شده
	کنترل کامل از طریق دکمه های برد


DSE7320 MKII



ویژگی ها:

	نمایشگر متن LCD
	چندین زبان نمایش
	منوی پنج کلیده
	نشانگر LCD
	قابلیت تنظیم متن و تصاویر در زمان روشن شدن برد
	حفاظت خطای زمین محدود شده
	امکان توسعه ورودی و خروجی های برد از طریق ارتباط DSENet است.
	درای PLC قابل برنامه ریزی جهت پروگرامینگ برای کاربردهای خاص
	قابلیت غیر فعال کردن حفاظت ها
	قابلیت برنامه ریزی و پروگرامینگ از طریق رایانه با استفاده از ارتباطات USB ، RS232 و RS485
	حفاظت اضافه جریان
	حالت ذخیره ی انرژی
	سنجش و محافظت از ولتاژ 3 فاز ژنراتور
	سنجش و محافظت از ولتاژ 3 فاز شبکه (فقط DSE7320 MKII)
	قابلیت چنج آور اتوماتیک و تامین بار در زمان قطعی برق (فقط DSE7320 MKII)
	مانیتورینگ جریان و توان ژنراتور (kW ، kvar ، kVA ، pf)
	مانیتورینگ جریان و توان شبکه (kW ، kvar ، kVA ، pf) (فقط DSE7320 MKII)
	حفاظت اضافه توان kW و kvar و حفاظت توان معکوس
	قابلیت تنظیم از طریق پانل جلویی با قابلیت تنظیم پسورد
	حفاظت از نا متعادلی بار
	حفاظت ارت فالت
	کنترل کامل از طریق دکمه های برد
	قابلیت تنظیم خروجی ها جهت رله سوخت و رله استارت هنگام استفاده از CAN


7310-20-MKII

================================

 DSE8660 MKII



DSE86xx-MKII-Data-Sheet-UK

ویژگی ها:

	تشخیص خطاهای شبکه و جدا کردن ژنراتور از شبکه در صورت نیاز
	نظارت بر توان شبکه (kW ، KV Ar ، kV A و pf)
	قابلیت های جامع سنکرونایزینگ و تقسیم بار
	قابلیت استارت در پیک بار و تامین پیک بار توسط دیزل ژنراتور
	انتقال توان ثابت به شکبه جهت مراکز تولید توان
	Mains (utility) de-coupling Protection
	PLC قابل برنامه ریزی داخلی و پیشرفته
	پورت ارتباط کاربریRS232 ، RS485 و ارتباطات اترنت
	پشتیبانی MODBUS RTU و TCP
	صفحات MODBUS قابل تنظیم توسط کاربر
	کنترل پیشرفته با پیام کوتاه و پیام رسانی خطا (مودم GSM اضافی مورد نیاز)
	قابلیت توسعه DSENet
	ثبت و بررسی کامل اطلاعات
	نمایشگر متن LCD
	دارای چندین زبان نمایش
	منوی پنج کلیده
	قابلیت برنامه ریزی از صفحه ی جلو با امکان تنظیم کردن پسورد
	ورودی قابل تنظیم (11)
	خروجی های قابل تنظیم (8)
	تایمر و هشدار قابل تنظیم
	سیستم تنظیم رویداد (250)
	دسترسی آسان به صفحات
	نشانگر هشدار LED و LCD
	اتصال USB
	ساعت با باطری بک آپ داخلی
	کاملاً قابل تنظیم و برنامه ریزی از طریق نرم افزار PC Dite Configuration Suite
	دارای Power Mode درزمان سنکرون با شبکه
	ارتباطات پشتیبان MSC که به پورت های CAN وصل شده اند.
	کنترل دستی کلید های قدرت در حالت دستی
	SNMP داخلی
	قابلیت اتصال شارژرهای باتری در DSENet و کنترل کامل آنها
	


================================

DSE3110



ویژگی ها:

	صفحه نمایش LCD آیکون نور پس زمینه
	ویرایش پنل جلویی
	نشانگر آلارم LED و LCD
	حالت ذخیره نیرو
	CAN و مغناطیسی Pick-up/Alt. نسخه های موجود
	کامپیوتر قابل تنظیم
	6 ورودی دیجیتال
	4 خروجی (2 خروجی قابل تنظیم در Magnetic Pick up/Alt. 4 قابل تنظیم در نسخه CAN)
	تایمر و آلارم قابل تنظیم
	پیکربندی جایگزین
	ورودی شروع از راه دور
	نمایشگر ولتاژ ژنراتور


DSE3110-Data-Sheet

================================

DSE4520 MKII



ویژگی ها:

	راه اندازی اتوماتیک و حالت AMF  در یک ماژول موجود می باشد.
	پشتیبانی از J1939-75 و قابلیت نادیده گرفتن آلارم CAN
	قابلیت خواندن سرعت از ECU و CAN و همچنین از روی فرکانس ژنراتور
	دارای صفحه نمایش بزرگ
	ثبت زمان دقیق رویدادها
	تنظیمات و پروگرام کامل از طریق رایانه با پورت USB
	دارای حالت صرفه جویی در مصرف انرژی
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز ژنراتور
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز شبکه
	نظارت (مانیتورینگ) توان ژنراتور / بار  (کیلو وات ، کیلو ولت آمپر ، کیلووار ، pf)
	نظارت بر مجموع توان تولید شده (کیلووات ساعت ، کیلو ولت آمپرساعت ، کیلو ولت آمپرراکتیو ساعت)
	حفاظت اضافه بار ژنراتور (کیلو وات)
	نظارت و حفاظت جریان ژنراتور / بار
	خروجی های قابل تنظیم جهت سوخت و استارت هنگام استفاده از CAN
	۴ خروجی قابل تنظیم DC
	۴ ورودی آنالوگ / دیجیتال قابل تنظیم
	۶ ورودی دیجیتال قابل تنظیم
	تنظیم مرحله ای خروجی های بارجهت جلوگیری از ضربه بار ناگهانی به موتور
	۳ آلارم برای نگهداری موتور
	حفاظت از سرعت موتور
	شمارنده ساعت کارکرد موتور
	دارای قابلیت پیش گرمایش موتور
	برنامه ریزی زمان راه اندازی موتور
	کنترل کارکرد موتور برای زمان راه اندازی و توقف
	پشتیبانی موتورهای tire 4
	نظارت بر ولتاژ باتری
	راه اندازی در ولتاژ پایین باتری
	دارای ورودی قابل تنظیم راه اندازی(START) از راه دور
	قابلیت پیکربندی جایگزین در صورت تغییر عملکرد
	هشدار جامع ، قطع الکتریکی یا حفاظت قطع موتور در شرایط خطا
	نشانگر زنگ LCD و LED
	تنظیم رویداد قابل برنامه ریزی ۵۰
	مدار وصل و قطع سلنوید سوخت
	ورودی دیجیتال آلارم مخزن
	خروجی ژنراتور در استراحت
	بیدار شدن دوره ای ECU برای بازیابی اطلاعات
	حالت صرفه جویی در انرژی در نور پس زمینه
	تایمر تاخیر در وصل قابل تنظیم
	تایمر گرم کردن دیزل قبل از بارگیری.
	حافظت از اضافه بار


DSE4520-MKII-Data-Sheet

================================

DSE6010 MKII



ویژگی ها:

	صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه
	با استفاده از پورت USB از طریق کامپیوتر کاملاً قابل تنظیم است.
	دارای حالت صرفه جویی در مصرف انرژی
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز ژنراتور
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز شبکه (فقط DSE6020 MKII)
	نظارت (مانیتورینگ) توان ژنراتور / بار (کیلو وات ، کیلو ولت آمپر ، کیلووار ، pf)
	نظارت بر مجموع توان تولید شده (کیلووات ساعت ، کیلو ولت آمپرساعت ، کیلو ولت آمپرراکتیو ساعت)
	حفاظت اضافه بار ژنراتور (کیلو وات)
	نظارت و حفاظت جریان ژنراتور / بار
	کنترل از طریق دکمه های برد
	خروجی های قابل تنظیم جهت سوخت و راه اندازی هنگام استفاده از CAN
	4 خروجی قابل تنظیم DC
	4 ورودی آنالوگ / دیجیتال قابل تنظیم
	6 ورودی دیجیتال قابل تنظیم
	پشتیبانی از سنسورهای فشار روغن 0-10 ولت و 4-20 میلی آمپر
	تنظیم مرحله ای خروجی های بارجهت جلوگیری از ضربه بار ناگهانی به موتور
	قابلیت سنجش سرعت از طریق CAN، MPU و فرکانس
	3 آلارم برای نگهداری موتور
	حفاظت از سرعت موتور
	شمارنده ساعت کارکرد موتور
	دارای قابلیت پیش گرمایش موتور
	برنامه ریزی زمان راه اندازی موتور
	کنترل کارکرد موتور برای زمان راه اندازی و توقف
	کنترل پمپ سوخت
	ساعت زمان واقعی
	نظارت بر ولتاژ باتری
	راه اندازی در ولتاژ پایین باتری
	دارای ورودی قابل تنظیم راه اندازی(START) از راه دور
	قابلیت پیکربندی جایگزین در صورت تغییر عملکرد
	هشدار جامع ، قطع الکتریکی یا حفاظت قطع موتور در شرایط خطا
	نشانگر زنگ LCD و LED
	تنظیم رویداد قابل برنامه ریزی (50)


DSE6020 MKII



 

ویژگی ها:

	صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه
	با استفاده از پورت USB از طریق کامپیوتر کاملاً قابل تنظیم است.
	دارای حالت صرفه جویی در مصرف انرژی
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز ژنراتور
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز شبکه (فقط DSE6020 MKII)
	نظارت (مانیتورینگ) توان ژنراتور / بار (کیلو وات ، کیلو ولت آمپر ، کیلووار ، pf)
	نظارت بر مجموع توان تولید شده (کیلووات ساعت ، کیلو ولت آمپرساعت ، کیلو ولت آمپرراکتیو ساعت)
	حفاظت اضافه بار ژنراتور (کیلو وات)
	نظارت و حفاظت جریان ژنراتور / بار
	کنترل از طریق دکمه های برد
	خروجی های قابل تنظیم جهت سوخت و راه اندازی هنگام استفاده از CAN
	4 خروجی قابل تنظیم DC
	4 ورودی آنالوگ / دیجیتال قابل تنظیم
	6 ورودی دیجیتال قابل تنظیم
	پشتیبانی از سنسورهای فشار روغن 0-10 ولت و 4-20 میلی آمپر
	تنظیم مرحله ای خروجی های بارجهت جلوگیری از ضربه بار ناگهانی به موتور
	قابلیت سنجش سرعت از طریق CAN، MPU و فرکانس
	3 آلارم برای نگهداری موتور
	حفاظت از سرعت موتور
	شمارنده ساعت کارکرد موتور
	دارای قابلیت پیش گرمایش موتور
	برنامه ریزی زمان راه اندازی موتور
	کنترل کارکرد موتور برای زمان راه اندازی و توقف
	کنترل پمپ سوخت
	ساعت زمان واقعی
	نظارت بر ولتاژ باتری
	راه اندازی در ولتاژ پایین باتری
	دارای ورودی قابل تنظیم راه اندازی(START) از راه دور
	قابلیت پیکربندی جایگزین در صورت تغییر عملکرد
	هشدار جامع ، قطع الکتریکی یا حفاظت قطع موتور در شرایط خطا
	نشانگر زنگ LCD و LED
	تنظیم رویداد قابل برنامه ریزی (50)


DSE6010-MKII-DSE6020-MKII-Data-Sheet
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DSE6110 MKII



ویژگی ها:

	صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه
	صفحه نمایش با زبان چندگانه
	قابلیت توسعه با DSENet
	قابلیت ثبت رویدادها
	با استفاده از پورت USB از طریق کامپیوتر کاملاً قابل تنظیم است.
	امکان تنظیمات و پروگرام کردن از طریق پنل جلویی برد
	دارای حالت صرفه جویی در مصرف انرژی
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز ژنراتور
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز شبکه
	نظارت (مانیتورینگ) توان ژنراتور / بار (کیلو وات ، کیلو ولت آمپر ، کیلووار ، pf)
	نظارت بر مجموع توان تولید شده (کیلووات ساعت ، کیلو ولت آمپرساعت ، کیلو ولت آمپرراکتیو ساعت)
	حفاظت اضافه بار ژنراتور (کیلو وات)
	نظارت و حفاظت جریان ژنراتور / بار
	کنترل از طریق دکمه های برد
	خروجی های قابل تنظیم جهت رله سوخت و راه اندازی هنگام استفاده از CAN
	۴ خروجی قابل تنظیم DC
	۴ ورودی آنالوگ / دیجیتال قابل تنظیم
	۶ ورودی دیجیتال قابل تنظیم
	پشتیبانی از سنسورهای فشار روغن ۰-۱۰ ولت و ۴-۲۰ میلی آمپر
	تنظیم مرحله ای خروجی های بارجهت جلوگیری از ضربه بار ناگهانی به موتور
	قابلیت سنجش سرعت از طریق CAN، MPU و فرکانس ژنراتور
	۳ آلارم برای نگهداری موتور
	حفاظت از سرعت موتور
	شمارنده ساعت کارکرد موتور
	دارای قابلیت پیش گرمایش موتور
	برنامه ریزی زمان راه اندازی موتور
	کنترل کارکرد موتور برای زمان راه اندازی و توقف


دیتاشیت برد کنترلی دیپسی PDF

 

DSE6120 MKII



ویژگی ها:

	صفحه نمایش بزرگ با نور پس زمینه
	صفحه نمایش با زبان چندگانه
	قابلیت توسعه با DSENet
	قابلیت ثبت رویدادها
	با استفاده از پورت USB از طریق کامپیوتر کاملاً قابل تنظیم است.
	امکان تنظیمات و پروگرام کردن از طریق پنل جلویی برد
	دارای حالت صرفه جویی در مصرف انرژی
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز ژنراتور
	مانیتورینگ و اندازه گیری ولتاژ ۳ فاز شبکه
	نظارت (مانیتورینگ) توان ژنراتور / بار (کیلو وات ، کیلو ولت آمپر ، کیلووار ، pf)
	نظارت بر مجموع توان تولید شده (کیلووات ساعت ، کیلو ولت آمپرساعت ، کیلو ولت آمپرراکتیو ساعت)
	حفاظت اضافه بار ژنراتور (کیلو وات)
	نظارت و حفاظت جریان ژنراتور / بار
	کنترل از طریق دکمه های برد
	خروجی های قابل تنظیم جهت رله سوخت و راه اندازی هنگام استفاده از CAN
	۴ خروجی قابل تنظیم DC
	۴ ورودی آنالوگ / دیجیتال قابل تنظیم
	۶ ورودی دیجیتال قابل تنظیم
	پشتیبانی از سنسورهای فشار روغن ۰-۱۰ ولت و ۴-۲۰ میلی آمپر
	تنظیم مرحله ای خروجی های بارجهت جلوگیری از ضربه بار ناگهانی به موتور
	قابلیت سنجش سرعت از طریق CAN، MPU و فرکانس ژنراتور
	۳ آلارم برای نگهداری موتور
	حفاظت از سرعت موتور
	شمارنده ساعت کارکرد موتور
	دارای قابلیت پیش گرمایش موتور
	برنامه ریزی زمان راه اندازی موتور
	کنترل کارکرد موتور برای زمان راه اندازی و توقف
	کنترل پمپ سوخت
	ساعت زمان واقعی
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DSE7410



ویژگی ها:

	صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه
	منوی 5 کلیده
	قابلیت ویرایش از طریق پانل جلویی با تنظیم پسورد
	صفحه وضعیت قابل تنظیم
	حالت ذخیره ی انرژی
	11 ورودی دیجیتال
	8 خروجی قابل تنظیم
	ورودی سنسور انعطاف پذیر
	تایمر و آلارم قابل تنظیم
	3 آلارم برای نگهداری
	ثبت رخداد ها (250)
	سازگار با طیف گسترده ای از موتورهای CAN ، از جمله پشتیبانی موتور tier 4
	دارای PLC قابل برنامه ریزی جهت پروگرامینگ برای کاربردهای خاص
	پشتیبانی از CAN و سنسور مگنتیک پیکاپ.
	دسترسی آسان به صفحات تشخیص خطا
	نظارت بر سطح سوخت و آلارم کاهش مقدار سوخت
	آلارم خطای شارژ دینام
	کنترل دستی سرعت ( سازگار با موتورهای CAN )
	کنترل دستی پمپ سوخت
	قابلیت تست موتور
	قابلیت قطع کردن حفاظت ها
	حفاظت توان اکتیو KW
	حفاظت برگشت توان اکتیو KW
	نشانگر آلارم LED و LCD
	نظارت توان ( kwh, kvAr , kvAh , kvArh )
	کنترل بار خروجی جهت تعویض بار
	انتقال اتوماتیک بار
	حفاظت نامتعادلی بار
	حفاظت ارت فالت
	دارای اتصال USB


DSE7420



ویژگی ها:

	صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه
	منوی 5 کلیده
	قابلیت ویرایش از طریق پانل جلویی با تنظیم پسورد
	صفحه وضعیت قابل تنظیم
	حالت ذخیره ی انرژی
	11 ورودی دیجیتال
	8 خروجی قابل تنظیم
	ورودی سنسور انعطاف پذیر
	تایمر و آلارم قابل تنظیم
	3 آلارم برای نگهداری
	ثبت رخداد ها (250)
	سازگار با طیف گسترده ای از موتورهای CAN ، از جمله پشتیبانی موتور tier 4
	دارای PLC قابل برنامه ریزی جهت پروگرامینگ برای کاربردهای خاص
	پشتیبانی از CAN و سنسور مگنتیک پیکاپ.
	دسترسی آسان به صفحات تشخیص خطا
	نظارت بر سطح سوخت و آلارم کاهش مقدار سوخت
	آلارم خطای شارژ دینام
	کنترل دستی سرعت ( سازگار با موتورهای CAN )
	کنترل دستی پمپ سوخت
	قابلیت تست موتور
	قابلیت قطع کردن حفاظت ها
	حفاظت توان اکتیو KW
	حفاظت برگشت توان اکتیو KW
	نشانگر آلارم LED و LCD
	نظارت توان ( kwh, kvAr , kvAh , kvArh )
	کنترل بار خروجی جهت تعویض بار
	انتقال اتوماتیک بار
	حفاظت نامتعادلی بار
	حفاظت ارت فالت
	دارای اتصال USB
	قابلیت بکاپ
	از نرم افزار DSE Configuration Suite PC برای پیکربندی و پروگرامینگ ساده استفاده می کند
	زبان صفحه نمایش قابل تنظیم
	نظارت از راه دور اسکادا توسط نرم افزار DSE configueation Suite
	انتخاب همزمان رابط های RS232,RS485 & Eternet
	صفحه MODBUS قابل تنظیم
	پشتیبانی از MODBUS RTU & TCP
	قابلیت ارسال پیام کوتاه پیشرفته
	صفحه نمایش های اضافی برای کمک به تشخیص مودم
	تنظیم جهت سرعت IDLE
	قابلیت توسعه با DSENet
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DSE8610 MKII



ویژگی ها:

	قابلیت سنکرون کردن و تقسیم بار کامل
	کنترل کننده داخلی گاورنر و AVR
	عملکرد بار پایه (خروجی کیلو وات) (انتقال بار ثابت به شبکه در زمان سنکرون)
	کنترل مقدار توان تزریق شده به شبکه و باس kVAr مثبت و منفی
	Mains (Utility) decoupling protection حفاظت قطع برق اصلی
	نمایشگر متن LCD
	دارای چندین زبان نمایش
	منوی پنج کلیده
	نشانگر هشدار LCD
	قابلیت برنامه ریزی نوشته و عکس ها متناسب با توان
	سازگاری پورت DSENet
	راحتی ورود به سیستم و روند آن
	ویرایشگر داخلی PLC
	درای قابلیت خاموش کردن حفاظت ها
	برنامه ریزی و کنترل کامل توسط کامپیوتر از طریق ارتباط های USB, RS232, RS485 & Ethernet
	قابلیت برنامه ریزی از صفحه ی جلو با امکان تنظیم کردن پسورد
	حفاظت ارت فالت محدود شده و غیر محدود شده
	حالت ذخیره ی انرژی
	اندازه گیری های پارامتر های ۳ فاز ژنراتور و حفاظت های مربوطه
	مانیتورینگ جریان و توان ژنراتور (kW ، kvar ، kVA ، pf)
	آلارم اضافه بار توان اکتیو و توان راکتیو
	آلارم توان معکوس
	حفاظت اضافه جریان و اتصال کوتاه
	حفاظت عدم تعادل بار (جریان توالی منفی)
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DSE8620 MKII



ویژگی ها:

	قابلیت جامع و کامل سنکرونایزینگ و تقسیم بار
	کنترل کننده داخلی گاورنر و AVR
	کنترل مقدار بار ثابت انتقال داده شده به شبکه برق شهر در زمان سنکرون (بیشتر در نیروگاه های دیزلی و گازی کاربرد دارد)
	حفاظت جدا کردن دیزل ژنراتور از شبکه در زمان خطا Mains (Utility) decoupling
	تشخیص از دست رفتن شبکه در زمان کار در حالت سنکرون با شبکه Mains ( Utility ) failure detection
	قابلیت مانیتورینگ توان شبکه (kW, kV Ar, kV A & pf)
	حفاظت مقدار توان انتقال داده شده به شبکه kW export protection
	قابلیت کنترل پیک شبکه Peak lopping & shaving functionality
	صفحه نمایش با چراغ LED و پشتیبانی از چندین زبان مختلف
	قابلیت استارت اتوماتیک و دستی
	ذخیره ۲۵۰ رویداد مختلف به ترتیب زمان
	کنترل مقدار توان راکتیو سلفی و خازنی (KVAR) انتقال داده شده به شبکه برق شهر در زمان سنکرون
	منوی ۵ کلیده
	قابلیت برنامه ریزی نوشته و عکس ها در زمان روشن شدن کنترلر و نمایش آنها
	قابلیت توسعه ورودی و خروجی ها به وسیله DSENet
	ضبط داده ها
	دارای PLC داخلی جهت پروگرام لاجیک های خاص سیستم های خاص
	درای قابلیت خاموش کردن حفاظت ها
	برنامه ریزی و کنترل کامل توسط کامپیوتر از طریق ارتباط های USB, RS232, RS485 & Ethernet
	قابلیت برنامه ریزی از صفحه ی جلو با امکان تنظیم کردن پسورد
	حالت ذخیره انرژی
	اندازه گیری های پارامتر های ۳ فاز ژنراتور و حفاظت های مربوطه
	مانیتورینگ جریان ژنراتور و توان (kW, kvar, kVA, pf)
	آلارم اضافه بار توان اکتیو و توان راکتیو
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DSE8680



ویژگی ها: دیتاشیت برد کنترلی دیپسی PDF

	قابلیت همگام سازی و اشتراک بارگذاری جامع
	به دو لینک DSE MSC متصل می شود، یکی برای «باس 1» و دیگری برای «باس 2»
	ویرایشگر PLC انتگرال پیشرفته
	11 ورودی قابل تنظیم
	8 خروجی قابل تنظیم
	سازگاری توسعه DSENet
	ارتباطات RS232، RS485 و اترنت قابل تنظیم توسط کاربر
	نظارت از راه دور SCADA از طریق نرم افزارهای مختلف DSE
	پشتیبانی از MODBUS RTU و TCP
	صفحات MODBUS قابل تنظیم توسط کاربر
	کنترل پیشرفته پیامک و پیام رسانی خطا (مودم GSM اضافی مورد نیاز است)
	دسترسی آسان به صفحات عیب یابی از جمله صفحات عیب یابی مودم
	ثبت داده ها
	ویرایش پنل جلویی با محافظت از پین
	به طور کامل با استفاده از DSE قابل تنظیم است.
	نرم افزار PC Configuration Suite از طریق USB
	صفحه نمایش متنی LCD با نور پس زمینه 4 خطی
	نشانگر آلارم LED و LCD
	زبان های نمایش قابل تنظیم
	صفحه نمایش وضعیت قابل تنظیم
	گزارش رویداد قابل تنظیم (250)
	پشتیبان گیری از ساعت واقعی
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