
 

 

 

 DSEGenset 
DSE8620 MKII   

 کنترلی راه اندازی خودکار  برد
و تشخیص خرابی برق 

 : یدیکل یهایژگیو

 بار جامع  میو تقس یساز هماهنگ  ت یقابل - 

 ی داخل  AVRکنترل گاورنر و  - 

 ( kW)صادرات  هیکنترل بار پا  - 

 kVAr یکنترل صادرات مثبت و منف - 

 ( Utility) یاز شبکه اصل یحفاظت جداساز  - 

 (Utility) یخطا در شبکه اصل صی تشخ - 

 ( pfو  kW ،kVAr ،kVA) (Utility) یتوان شبکه اصل  نگیتور یمان - 

 ( Utility) یاز شبکه اصل یحفاظت از جداساز  - 

 ( Utility) یبه شبکه اصل  kWحفاظت از صادرات  - 

 برش و کاهش بار اوج  ت یقابل - 

 نه ی زمچهار خط با نور پس LCD یمتن شگرینما - 

 ش یزبان نما  نیچند - 

 د یمنو با پنج کل  یناوبر  - 

 LCDنشانگر هشدار  - 

 موجود  یش یگرما شینما  نهیگز  - 

 روشن شدن دستگاه   ریمتن و تصاو یساز یسفارش ت یقابل - 

 ارتقاء  ت یقابل شیافزا   ی® براDSENetبا  یسازگار  - 

 ی زمان  یثبت داده و روندها ت یقابل - 

 ی داخل PLC شگریرایو - 

 ها کردن حفاظت  رفعالیغ ت یقابل - 

،  USB ،RS232با استفاده از  وتریکامپ قی کامل از طر  یکربندیقابل پ - 
RS485  وEthernet 

 یسیالکترومغناط تطابق
BS EN 61000-6-2 

 ی صنعت طی مح یبرا یسیمصوب تطابق الکترومغناط استاندارد
BS EN 61000-6-4 

 یصنعت ط ی مح یبرا یسیمصوب انتشار الکترومغناط استاندارد
 یکیالکتر  تیامن

BS EN 60950 
 ی کیکسب و کار الکتر  زاتیاطلاعات، شامل تجه یفناور  زاتیتجه تیامن
 دما 

BS EN 60068-2-1 
 گراد یدرجه سانت 30-سرد  آزمون

BS EN 60068-2-2 
 گراد یدرجه سانت  70خشک + یگرما آزمون
 لرزش 

BS EN 60068-2-6 
 یبار لرزش در هر سه محور اصل ده
 gn 2هرتز با  500هرتز تا  8 متر،ی لیم 7.5 -هرتز با مقدار +/ 8هرتز تا  5

 رطوبت
BS EN 60068-2-30 

 ساعت  48% به مدت 95 یبا رطوبت نسب گرادیدرجه سانت   20/55 یحرارت مرطوب چرخش آزمون
BS EN 60068-2-78 

 ساعت  48% به مدت 93 یبا رطوبت نسب گرادیدرجه سانت 40حرارت مرطوب ثابت  آزمون
 شوک 

BS EN 60068-2-27 
 ه یثانیلیم 11در  gn 15با شدت  یبار شوک در هر سه محور اصل سه

 ها محافظت ارائه شده توسط پوشش  یهادرجه 
BS EN 60529 

IP65 - ی طیمح شیآزما  یاستانداردها مهر و موم شده. یبندماژول هنگام نصب در پنل کنترل با استفاده از آب  یجلو 
 یسیالکترومغناط تطابق

BS EN 61000-6-2 
 ی صنعت طی مح یبرا یسیمصوب تطابق الکترومغناط استاندارد

BS EN 61000-6-4 
 یصنعت ط ی مح یبرا یسیمصوب انتشار الکترومغناط استاندارد

 یکیالکتر  تیامن
BS EN 60950 

 ی کیکسب و کار الکتر  زاتیاطلاعات، شامل تجه یفناور  زاتیتجه تیامن
 دما 

BS EN 60068-2-1 
 گراد یدرجه سانت 30-سرد  آزمون

BS EN 60068-2-2 
 گراد یدرجه سانت  70خشک + یگرما آزمون
 لرزش 

BS EN 60068-2-6 
 یبار لرزش در هر سه محور اصل ده
 gn 2هرتز با  500هرتز تا  8 متر،ی لیم 7.5 -هرتز با مقدار +/ 8هرتز تا  5

 رطوبت
BS EN 60068-2-30 

 ساعت  48% به مدت 95 یبا رطوبت نسب گرادیدرجه سانت   20/55 یحرارت مرطوب چرخش آزمون
BS EN 60068-2-78 

 ساعت  48% به مدت 93 یبا رطوبت نسب گرادیدرجه سانت 40حرارت مرطوب ثابت  آزمون
 شوک 

BS EN 60068-2-27 
 ه یثانیلیم 11در  gn 15با شدت  یبار شوک در هر سه محور اصل سه

 ها محافظت ارائه شده توسط پوشش  یهادرجه 
BS EN 60529 

IP65 - مهر و موم شده.  یبندماژول هنگام نصب در پنل کنترل با استفاده از آب  یجلو 

 استاندارد های آزمایش محیطی 

® 



 

 

 ن یبا حفاظت پ یکربندی قابل پ ییپنل جلو - 
 در توان  ییجوحالت صرفه  - 
 حسگر و حفاظت سه فاز ژنراتور  - 
،  kW ،kvarو توان ژنراتور ) ان یجر  نگیتور یمان - 

kVA ،pf ) 
 kvarو  kWاضافه بار  یهشدارها - 
 توان معکوس یهشدارها - 
 بال  ان یحفاظت از جر  - 
 حفاظت از بار نامتعادل  - 
 ن ی حفاظت جداگانه از خطر زم - 
 ا یفاس یهادکمه  قی کنترل شکن از طر  - 
 یانداز سوخت و راه  یهای خروج یکربندیقابل پ - 

 CANهنگام استفاده از 
 ی کربندی قابل پ DC یخروج 8 - 
 یکربند ی رله بدون ولتاژ قابل پ یخروج 2 - 
 یکربندی قابل پ تالی جی آنالوگ/د یورود 4 - 
  V 10تا  V  0از  یبانیپشت یبرا  یداخل  یحسگرها - 

 mA  20تا   mA 4و 
 ی کربندی قابل پ تالی جید  یورود 12 - 
و  یامرحله 5خاموش کردن بار  یهایخروج - 

 ی کربندی قابل پ load shedding یهایخروج
و فرکانس آلترناتور   CAN ،MPUحسگر سرعت  - 

 نسخه  کی در 
 انه یگرا ساعت واقع - 

 و خودکار پمپ سوخت  یکنترل دست  - 
 موتور  یبند مدت زمان اجرابرنامه زمان  - 
  نی نظارت بر مصرف سوخت و هشدار سطح پا - 

 سوخت 
 ی ارتباط یهااستفاده همزمان از تمام پورت  - 
  یافزارهانرم  قی از راه دور از طر  SCADAنظارت  - 

DSE  مختلف 
با صفحات   TCPو  MODBUS RTUاز  یبانیپشت - 

MODBUS در  یساز کپارچه ی  یبرا  یکربندی قابل پ
 ( BMSساختمان ) ت یر یمد یهاسامانه 

 هشدار نگهداري قابل پيكربندي  3 - 
،  CAN یهااز موتور  یاسازگار با مجموعه گسترده  - 

 tier 4شامل پشتيباني از موتور 
 DSE Configuration Suiteافزار استفاده از نرم  - 

PC پيكربندي ساده   یبرا 

 : ایمزا
قابل پيكربندي براي استفاده به عنوان   - 

DSE8610 MKII  
پيكسل براي   64×  132نمايشگر با نسبت   - 

 وضوح 
 گرا براي ثبت دقيق رويدها ساعت واقع - 
 براي نظارت از راه دور پيشرو   Ethernetارتباط  - 

مديريت   یهاقابليت يكپارچگي در سامانه  - 
پذير  ( و كنترل منطقي برنامهBMSساختمان )

(PLC  ) 
قابليت توسعه ورودي و خروجي بيشتر از طريق   - 

DSENet  ® 
   سنسی بدون ل PCافزار نرم - 
)با استفاده از گاسكت ارائه شده(   IP65رده  - 

 شود  باعث مقاومت بيشتر در برابر نفوذ آب مي 
داخلي گسترده كاربردي كاربر را   PLCويرايشگر  - 

 یقادر به تنظيم توابع به منظور تأمين نيازها
 كند خاص برنامه مي 

 

 توسعه: یهادستگاه 
 - DSE124 CAN/MSC Extender   
 - DSE2130 Input Expansion Module  
 - DSE2131 Ratio-metric Input Expansion 

Module   
 - DSE2133 RTD & Thermo-couple 

Expansion Module   
 - DSE2152 Ratio-metric Output Expansion 

Module   
 - DSE2157 Output Expansion Module   
 - DSE2548 LED Expansion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DSEدی سیبرد کنترلی



 

 

 DSEGenset    

DSE8620 MKII   

 و تشخیص خرابی برق کنترلی راه اندازی خودکار برد

 DCبرق    نیتام

 ولت  35تا   5ولتاژ مداوم مجاز:  - 

در   ه،یثانی لیم 100 یولت برا 0بقا در ولتاژ  یی: توانایانداز تحمل نوسانات در زمان راه  - 
  نیولت بازگردد. ا  5ولت بوده باشد و ولتاژ به  10حداقل  یانداز که ولتاژ قبل از راه  یصورت 

 یانداز در زمان راه   نهی زمها و نور پس LED. شودیانجام م یداخل یبه باتر   ازیبدون ن ت یقابل
 . شوندیحفظ نم

 ولت  24در  آمپری ل یم 280ولت،  12در  آمپر ی لیم  530: یاتیعمل ان یحداکثر جر  - 

 ولت  24در  آمپری ل یم 160ولت،  12در  آمپری ل یم 320کار: به آماده  ان یحداکثر جر  - 

 ولت  35تا   0: کیمحدوده شارژ/تحر  - 

 ( Utility) یو شبکه اصل  ژنراتور

 )فاز به نول(  ACولت  415تا   15محدوده ولتاژ:  - 

 )فاز به فاز(  ACولت  719تا   26محدوده ولتاژ:  - 

 هرتز 75هرتز تا  3.5محدوده فرکانس:  - 

 : یس یولتاژ سنجش مغناط - 

 ولت  70تا   0.5 - محدوده ولتاژ: +/ - 

 هرتز 10,000محدوده فرکانس: حداکثر   - 

 های ورود

 ی منف  نگی چی: سوئLتا  A تالی جید یهایورود - 

 به عنوان:  یکربندی : قابل پDتا  Aآنالوگ  یهایورود - 

 ی منف  نگی چیسوئ تالیج ید یورود - 

 ولت  10تا   0سنسور  - 

 آمپر ی لیم  20تا   آمپری لی م 4سنسور  - 

 اُم  480اُم تا  0سنسور  - 

 هایخروج

 فنی  مشخصات

® 



 

 

خودکار  یساز ماژول کنترل همگام  کی  DSE8620 MKII ماژول کنترل
 یساز پارالل  ی)آباد( است که مناسب برا یکنترل شکست برق اصل یبرا

 نی )آباد( است. ا  یبرق اصل   نیگاز( با تام ای زلی )د یتک یژنراتورها
 DSE8610 ماژول کنترل کی استفاده به عنوان   یبرا تواندی کنترلر م 
MKII به استفاده به عنوان  لی. هنگام تبد ودش میتنظ DSE8610 MKII ،

شده   ی. طراحکندی بار ژنراتور به ژنراتور را فراهم م میواحد امکان تقس
)آباد(،   یبرق اصل نیتام  کی با  یژنراتور تک کی یساز همگام  یبرا

DSE8620 MKII به   یبرق اصل  نی از تام رییبه طور خودکار کنترل تغ
  یبرق اصل نیبا تام یساز ژنراتور در همگام یا اجرایبرق ژنراتور   نیتام

 و peak loppingبدون وقفه،  یهاحل تا راه   کندی )آباد( را فراهم م
peak shaving  را فراهم کند. 

چند زبانه  یهانه یگز ) LCD ش ی صفحه نما یبر رو ستمیس یهاآلرم 
. ارتباطات  شوندی اعلام م دن ی قابل شن  یروشن و صدا  LED، (موجود
کنترل و نظارت از    یبرا Ethernet و RS232 ،RS485 قیاز طر  زی جامع ن

ساختمان فراهم   ت یر یمد یهاستم یو ادغام در س  وتریراه دور با کامپ 
 .شودی م

آسان را   یتا نگهدار  کندی را ثبت م  دادی رو  250 دادیلگ رو  ستمیس
نظارت،  یبرا میثابت و قابل تنظ  یهای ژگی و یادیفراهم کند، و تعداد ز 

 .و حفاظت شامل شده است  یر یگاندازه 

 یسنسورها یبرا افتهی شیافزا  ی داخل  یبان یارائه پشت  یشده برا یطراح
ارتباطات جامع   یهانه یگز  .mA 20تا   mA 4و  V 10تا  V 0 یفعال برا

 .موجود است  زین ستمیو گسترش س

آسان   راتییبه تغ DSE وتریکامپ یکربندی افزار مجموعه پاز نرم   استفاده
. با تمام دهدی ها اجازه م و آلرم  مرهایعملکرد، تا یهادر دنباله 

  یبرا DSE8620 MKIIقادر به فعال بودن همزمان،  یارتباط یهاپورت 
 .بخت مناسب است بار خوش یهااز برنامه  یانواع مختلف

 :بار شامل میتقس  یدیکل یهای ژگیو

• Peak lopping/sharing ( با کنترل کننده مناسب DSE برق   نی تام
 (یاصل

 ولتاژ/فرکانس  یدست  میتنظ •

 vector shift و .R.O.C.O.F حفاظت  •

 ی برق اصل نیتام  یجداساز  •

 یبرق اصل نیتام  یحالت آزمون جداساز  •

 AVR حاکم و میکنترل مستق •

 همخوان شدن ولت و فرکانس  •

 kvar و kW سهم شدن هم •

 

 

 

 ن یدر ولتاژ تام DCآمپر  15(:  یانداز )سوخت و راه  Bو  A یخروج - 

 )بدون ولتاژ(  ACولت  250در  ACآمپر  D: 8و  C یخروج - 

 ن یدر ولتاژ تام DCآمپر  L: 2تا  E یکمک یهایخروج - 

 گاورنر  یداخل  AVR کنترل

 اُم   500مقاومت حداقل بار:  - 

 شده  یکاملًا جداساز  - 

 DCولت  10تا  0: شیولتاژ افزا  - 

 شده  یکاملًا جداساز  - 

 DCولت  10تا  0ولتاژ آفست:  - 

 شده  یکاملًا جداساز  - 

 ابعاد 

 ( نچی ا x 2.0 نچیا  x 7.2 نچیا  9.6) متری لی م x 51 متری لیم  x 184 متری لیم  245: یکل - 

 ( نچیا  x 6.3 نچیا  8.7) متری لیم x 160 متری لیم 220برش پنل:  - 

 ( نچیا 0.3) متری ل یم 8ضخامت حداکثر پنل:  - 

 ی ساز  رهی ذخ یدما

درجه   40- ) گرادیدرجه سانت  85تا +  گرادی درجه سانت 40- : یساز  رهیذخ یمحدوده دما - 
 ( ت ی درجه فارنها 185تا +  ت یفارنها

 عملکرد  یدما

  ت یدرجه فارنها  40- ) گرادی درجه سانت  70تا +  گرادیدرجه سانت  30- عملکرد:  یمحدوده دما - 
 ( ت ی درجه فارنها 158تا +

 



 

 

 

 DSEGenset    

DSE8620 MKII   
 و تشخیص خرابی برق کنترلی راه اندازی خودکار برد

 ر : های مختلف از کاربردهای ژنراتو ها برای مناسبت لیست جامع ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " ماه صنعت انرژیمایندگی فروش محصولت دیپسی "

 5واحد  2تهران ، بزرگراه آیت الله سعیدی ، چهارراه یافت آباد ، بلوار معلم ، کوچه کهن ، پلاک آدرس : 

 091080008386( جهت ارسال درخواست : واتس اپ، تلگرام، ایتا، بله، روبیکا رسان )شماره پیام 

 02166661555  -   02166661444  -   02166661333شماره تماس : 

 info@mahsanat.comایمیل : 

 mahsanat.comسایت : 

® 

® 

https://mahsanat.com/

