
 

 

 DSEGenset    

DSE7320 MKII  
 کنترلی راه اندازی خودکار  برد

 و تشخیص خرابی برق 
 های کلیدی ویژگی

 LCD نمایشگر متن ❖
 منوی پنج کلیده  ❖

 صفحه های وضعیت قابل تنظیم  ❖

 حالت ذخیره ی انرژی  ❖

 ورودی قابل تنظیم  9 ❖

 خروجی قابل تنظیم  8 ❖

 ورودی های قابل تنظیم به صورت آنالوگ یا دیجیتال و نوع ورودی  ❖

 طریق پانل جلویی با قابلیت تنظیم پسورد قابلیت تنظیم از  ❖

 تایمر و زنگ قابل تنظیم  ❖

 آلارم قابل تنظیم برای تعمیر و نگهداری  3 ❖

 

 

 ریزی چندگانه تاریخ و زمان برنامه  ❖

 ( 250 ) ورود به سیستم تنظیم رویداد ❖

 CAN 4 Tier موتورپشتیبانی  ❖

 داخلی برای کاربردها و لاجیک های خاص  PLC ویرایشگر و قابل برنامه ریزی ❖

 دسترسی آسان به صفحه خطاها  ❖

 و سنسور مگنتیک پیکاپ و فرکانس ژنراتور CAN و ECU قابلیت سنجش دور موتور از طریق ❖

 مانیتور مصرف سوخت و آلارم سطح پایین سوخت  ❖

 آلارم خطای شارژ مولد  ❖

 (CAN سازگار روی موتورهای) کنترل سرعت دستی ❖

 کنترل دستی پمپ سوخت  ❖

 قابلیت زمان بندی برای تست موتور  ❖

 قابلیت غیر فعال کردن حفاظت ها  ❖

 حفاظت توان اکتیو و راکتیو  ❖

 (توان معکوس) (kVAr و kW) حافظت در برابر برگشت توان ❖

 LCD و LED نشانگر زنگ ❖

 (Ar  ،kV A  ،kV Ar h کیلو ولتکیلو وات ساعت ، ) نظارت بر توان ❖

از بار شدید در زمان راه  ❖ سوئیچینگ بار جهت کنترل بار در زمان راه اندازی برای جلوگیری 
  (LoadSHeddingAndDummyLoadoutputs) اندازی

 (DSE7320) (7320انتقال خودکار بار )چنج اور فقط در مدل  ❖

 حفاظت نامتعادلی بار  ❖

 حفاظت خطای زمین محدود شده) ارت فالت ( ❖

 (7310قابلیت بالانس کردن ساعت کار موتور ها )فقط در مدل  ❖

 USB اتصال ❖

 DSE Configuration Suite PC قابلیت تنظیم کامل توسط برنامه  ❖

 قابلیت تنظیم زبانهای نمایش  ❖

 DSE Configuration Suite از طریق نرم افزار کامپیوتر SCADA مانیتورینگ از راه دور ❖

 RS485 و RS232 پورت های قابل انتخاب کاربر ❖

 قابل تنظیم  Gencomm صفحات ❖

 پیام کوتاه )مودم اضافی مورد نیاز(  ❖

 قابلیت استارت و توقف از طریق پیام کوتاه  ❖

 صفحه نمایش های اضافی برای کمک به تشخیص خطا از طریق مودم  ❖

 .کنترل کارکرد برای زمان استارت و متوقف کردن دستگاه  ❖

که توسط آن می توان تعداد ورودی ها و   DSENet سازگاری با گسترش دهنده ❖
 .خروجی ها را با افزودن ماژول افزایش داد

 یسیالکترومغناط تطابق
 BS EN 61000-6-2 
 یصنعت طیمح یبرا یعموم EMC یمنیا استاندارد 
 BS EN 61000-6-4 
 ی صنعت طیمح یبرا یعموم EMC انتشار استاندارد 

 ی کیالکتر  یمنیا یاستانداردها 
 BS EN 60950 
 ی کیتجهيزات فناوري اطلاعات، شامل تجهيزات کسب و کار الکتر  ايمني 

 دما 
 BS EN 60068-2-1 
 گراد ی درجه سانت Ab/Ae -30 سرما آزمون 
 BS EN 60068-2-2 
 گراد یدرجه سانت  70خشک + یگرما آزمون 

 لرزش 
 BS EN 60068-2-6 
 یاز سه محور اصل کیتکان در هر  ده 
 متر، یلیم 7.5-هرتز با +/ 8هرتز تا  5 
 gn 2هرتز با  500هرتز تا  8 

 رطوبت
 BS EN 60068-2-30 
 گراد یدرجه سانت  Db 20/55 یامرطوب چرخه  حرارت 
 ساعت 48به مدت  ی% رطوبت نسب95 با 
 BS EN 60068-2-78 
 گراد یدرجه سانت Cab 40 مرطوب ثابت حرارت 
 ساعت 48به مدت  ی% رطوبت نسب93 با 

 شوک 
 BS EN 60068-2-27 
 یاز سه محور اصل کیشوک در هر  سه 
 15 gn  ه یثانیلیم 11در 

 ها حفاظت ارائه شده توسط پوشش  درجات
 BS EN 60529 
 IP65 - شده.  هیته ریگماژول هنگام نصب در پنل کنترل با استفاده از آب  یجلو 
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 DSEGenset    

DSE7320 MKII  
 و تشخیص خرابی برق کنترلی راه اندازی خودکار برد

 

  Auto Mains (Utility) Failure DSE7320 MKIIماژول کنترل  

 های ژنراتورهای تک فاز دیزلی یا گازی هستند. ای از برنامه مناسب برای انواع گسترده 

و اطلاعات   ارامترهای موتور، هشدارها، خاموشیشای از پ ها با نظارت بر تعداد گسترده ماژولاین  
کامپیوتر از راه دور و از طریق   های روشن، LEDوضعیت موتور را روی صفحه نمایش ال سی دی، 

 دهند. اس )با مودم خارجی( نمایش می ام هشدارهای متنی اس 

 کند.  همچنین تامین اصلی )کاربردی( را نیز نظارت می  DSE7320 MKIIماژول 

 ® DSENetهای و همچنین ترمینال  RS485و  USB ،RS232های ها شامل پورت این ماژول

 اختصاصی برای توسعه سیستم هستند. 

 ( و غیر الکترونیکی )حسگر پیکاپ مغناطیسی/ژنراتور( CANهر دو ماژول با موتورهای الکترونیکی ) 

 دهند های موتور را ارائه می ها و حفاظت ها، خروجیاز ورودی ای سازگار هستند و تعداد گسترده 

 تا سیستم به آسانی قابل تطبیق با نیازهای صنعتی بیشتر شود.

 ها شامل نظارت بهبود یافته بر رویدادها و عملکرد، ای از ویژگی لیست گسترده 

 است. حالا امکان استفاده از حالت انتظار مشترک   PLCارتباطات از راه دور و قابلیت 

 با استفاده از   DSE7320 MKIIو  DSE7310 MKIIدوطرفه بر روی هر دو 

 تر وجود دارد. این امکان را برای نصب ساده  RS485یا  RS232ارتباطات 

 کند. تر مانند تعادل ساعات واقعی موتور فراهم می های پیشرفته تر با ویژگی و راحت 

 قابل پیکربندی هستند.  DSE Configuration Suite PCافزار ها به آسانی با استفاده از نرم این ماژول

  ویرایش جلو پنل نیز در دسترس است.

 

 

 "ماه صنعت انرژیمایندگی فروش محصولات دیپسی "ن

واحد   2کوچه کهن ، پلاک تهران ، بزرگراه آیت الله سعیدی ، چهارراه یافت آباد ، بلوار معلم ، آدرس : 
5 

 091080008386( جهت ارسال درخواست : واتس اپ، تلگرام، ایتا، بله، روبیکا رسان )شماره پیام 

 02166661555  -   02166661444  -   02166661333شماره تماس : 

 info@mahsanat.comایمیل : 

 mahsanat.comسایت : 

 

 DCمنبع تغذیه : 
 مقدار ولتاژ نامی کار : 

 ولت مداوم  35ولت تا  8
 دقیقه 1ولت تا  5

 تحمل افت ولتاژ در زمان استارت : 
، در صورتیکه منبع   100Msولت برای  0قادر به روشن ماندن 

قبل از استارت داشته و در زمان قطع استارت ولتاژ  10Vحداقل  
 برسد.   5Vمنبع به 

و نور پس زمینه هنگام استارت   LEDبدون نیاز با باتری داخلی 
 شوند. خاموش می

 حداکثر جریان کار : 
 24Vدر  240ma  ،12Vدر  512maالف: 

 حداکثر جریان استندبای : 
 24Vدر   160ma  ،12Vدر  330maب: 

 دامنه تحریک : 
0  - 35V 

 "ژنراتور و برق" 
 محدوده ولتاژ : 

 AC (Ph - N)ولت  415تا   15Vالف: 
 AC (Ph - Ph)ولت  719تا  26Vب: 

 محدوده فرکانس : 
 هرتز  75هرتز تا  3.5

"MAGNETIC PICK UP" 
 محدوده ولتاژ : 

70V +/- 0.5V 
 محدوده فرکانس : 

 هرتز )حداکثر(  10.000
 "ورودی ها" 

 :  A - Hورودی دیجیتال  
 سوئیچینگ منفی 

 :  A & Fورودی آنالوگ  
 ورودی دیجیتال سوئیچینگ منفی 

 ولت  10تا  0سنسور  
 20maتا   4amسنسور  

 حسگر مقاومتی 
 "خروجی ها" 

 )سوخت و استارت( :  Aو  Bخروجی 
 در ولتاژ منبع تغزیه  DCآمپر  15

 :  Dو  Cخروجی 
 )ترمینال خشک( : ولت  250آمپر  8

 :  J/I/H/G/F/Eخروجی های کمکی 
 در ولتاژ منبع تغزیه   DCآمپر  2
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