
دتولیوطراحیژنراتوردیزلکاربردهایازگسترده‌ایطیفبرایAMF-Lکنترلر-
لرکنتراین.داردوجودجامعکنترلیعملکردهایبهنیازکهجایی.شده‌است
وتورژنراوضعیتوکردهپایشراژنراتوروموتورازمتعددیپارامترهایمی‌تواند
.دهدنمایشاینچی2.8رنگیگرافیکینمایشگررویبرراهشدارها

تماموشدهپیکربندی USB پورتطریقازراحتیبهمی‌تواندکنترلراین-
عیینتگرافیکیصورتبهمی‌توانراعملکردمجازمحدودهوسیستمپارامترهای

نرم‌افزارطریقازوکردذخیرهمی‌توانرامشخص‌شدهپارامترهایداده‌های.کرد
.نمودبارگذاریگستردهسفارشیکاربردهایبرای

نیازهایانواعبرایانعطاف‌پذیریارتباطیویژگی‌هایL" "سریکنترلرهای-
پارامترهایتنظیماتوپیکربندیبرای USBپورت.می‌دهندارائهمشتریان
 ECUبامستقیمارتباطبراینیز CAN J1939پورت.می‌شوداستفادهسیستم
.می‌رودکاربهعملکردیداده‌هایجمع‌آوریوموتور

ازشبکهاژولتاگر.می‌شودپایشپیوستهصورتبهژنراتوروشبکهسه‌فازولتاژ-
هبراباروکردهروشنراژنراتورخودکارطوربهکنترلرشود،خارجمجازمحدوده

شبکهبهارهدوببارایمن،شرایطبهشبکهولتاژبازگشتازپس.می‌کندمنتقلآن
.می‌شودخاموشژنراتورومنتقل

ورطبهروغنفشاروخنک‌کنندهمایعدمایموتور،سرعتمانندپارامترهایی-
همچنین.شودتضمینمناسبعملکردوایمنیتامی‌شوندکنترلمداوم

امکانوهشدگرفتهنظردرآسان‌ترنگهداریوتعمیربرایکارکردساعتشمارشگر
.استتنظیمقابلسطحچنددرسرویس‌دهیبرنامه‌هایوهشدارهازمان‌بندی

کارحیندرربادقیقکنترلمنظوربهژنراتورسه‌فازباراندازه‌گیریبهقادرکنترلر-
ادهاستفموردژنراتورازمحافظتبرایمی‌تواننداندازه‌گیری‌شدهداده‌های.است
وتوانضریبظاهری،توانفرکانس،جریان،ولتاژ،توان،همچنین.گیرندقرار

.می‌شوندذخیرهواندازه‌گیریکیلووات
.استاستارتریموتقابلیتدارای-
ارائه USBپورتطریقازکنترلرتنظیماتبرای PC Toolsرایگاننرم‌افزار-

وکردهفراهمراچندسطحیپشتیبان‌گیریامکاننرم‌افزاراین.می‌شود
.می‌کندتسهیلراسیستمبهسرویس‌دهی

شدهساختهسختشرایطبرابردرمقاومسیلیکونیلاستیکازماژولمحفظه
ایمنیجلو،قسمتاز IP65حفاظتیکلاسباسیلیکونیصفحه‌کلید.است

.می‌کندتضمینرادستگاه
درکهشدهطراحیPlug-in))شدنجداقابلترمینال‌هایهمراهبهکنترلواحد-

.دمی‌سازنآسانبسیارراخدماتونصبفرآیندومی‌گیرندقرارپنلپشت

اینچی2.8نمایشگر‌رنگی‌گرافیکی‌•
نمایش‌متغیرها‌و‌هشدارها‌به‌صورت‌عددی•

و‌گرافیکی
امکان‌انتخاب‌چند‌زبان‌از‌منو•
بین‌برق‌شهر‌و‌ژنراتورLOAD انتقال‌خودکار‌بار•
اندازه‌گیری‌ولتاژ‌سه‌فاز‌شبکه‌و‌ژنراتور•
اندازه‌گیری‌جریان‌بار‌سه‌فاز‌ژنراتور•
استارت‌خودکار‌کامل‌و‌حفاظت‌از‌موتور•
ورودی‌آنالوگ3•
ورودی‌دیجیتال7•
خروجی‌دیجیتال‌8•
ورودی‌سنسور‌مگنتیک‌پیکاپ•
D+/WLورودی‌•
ولت32تا‌8با‌دامنه‌گسترده‌ DC ورودی‌برق•
برای‌اتصال CAN Bus J1939درگاه‌ارتباطی‌•

موتور‌یا‌کنترلرهای‌جانبی ECUبه‌
برای‌پیکربندی Bنوع‌ USB 2.0پورت‌•
Plug-inکانکتورهای‌سیگنال‌از‌نوع‌•
ورودی‌عملکرد‌استارت‌از‌راه‌دور‌•
اریشمارنده‌ساعت‌کارکرد‌برای‌سهولت‌درنگهد•
حافظه‌ثبت‌هشدارها‌و‌رویدادها•
اظتی‌صفحه‌کلید‌از‌جنس‌سیلیکون‌بادرجه‌حف•

IP65از‌سمت‌جلو،‌به‌همراه‌واشر‌آب‌بندی
یسیسازگار‌بااستانداردهای‌ایمنی‌الکترومغناط•

EMC :EN61000-6-2، EN61000-6-4
EN60950: ایمنی‌الکتریکی•
مقاومت‌در‌برابر‌دما‌و‌رطوبت•
UL94: مقاومت‌در‌برابر‌شعله‌ور‌شدن•
میلی‌متر45x158 x205: ابعاد‌کلی‌دستگاه•
میلی‌مترx182 135: ابعاد‌برش‌پنل•



مشخصات فنی صفحه کلید و ترمینال ها 

AMF-Lنمای‌جلوی‌

AMF-L(mm)ابعاد‌

تحت‌آزمایش‌قرار‌گرفتهه‌و‌ AMF-Lکنترلر‌سری‌:مطابقت ها
دارد‌برای‌تداخلات‌فرکانس‌رادیویی‌طبق‌استان CE با‌مقررات

EN61000-6-4 کلاس‌A مطابقت‌دارند.
ق‌ایمنهی‌در‌برابههر‌نهویز‌و‌تههداخل‌الکترومغناطیسهی‌نیههز‌طبهه

.تست‌شده‌است EN61000-6-2استاندارد‌
EN60068-6-2: استاندارد‌لرزش•
IEC255: استحکام‌دی‌الکتریک•
UL94: مقاومت‌در‌برابر‌شعله‌ور‌شدن•
UL508: ایمنی‌الکتریکی•
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